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 Aufbau der Pumpe 
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Fig 2-A 

Fig 2-B 
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 Wartung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Filterreinigung 

 
○ Lºsen Sie die Befestigungsschraube des 

Filterdeckels (siehe Fig.2-A). 
 

○ Entnehmen Sie den Filter und befreien Sie ihn ggf. 
von Staub und anderen groben Verunreinigungen. 
Bei starker Verschmutzung waschen Sie den Filter bitte 
mit einem neutralen Reiniger und lassen ihn trocknen. 

 

○ Wenn die Lufteinlªsse der Pumpe frei sind, setzen Sie den 
gereinigten und trockenen(!) Filter wieder ein. 

 

○ Den Filterdeckel aufsetzen und wieder mit der Schraube fixieren. 
 

Austausch des Filters, der Ventilboxen und der
   Membranen 

 
○ Tauschen Sie den Filter wie oben unter 

 "Reinigung" beschrieben.
 

○ Entfernen Sie die Schrauben (A) und nehmen Sie 
das Gehªuse und die Dichtung ab. (siehe Fig.2-B) 
 

 

 

 

○ Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen! 
. 

 

 

○ Reinigen Sie den Luftansaugfilter einmal pro Quartal. Ein verstopfter Filter 

f¿hrt zu ¦berhitzung und Fehlfunktionen des Gerªts.  
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(B) 

 

 

Fig 2-C 

Fig 2-D
 

 

  

（D） 

(C) 

 

○ Lºsen Sie die Schrauben (B) und entfernen Sie den 
Motordeckel. (siehe Fig 2-C) 

 

○ Lºsen Sie die Schrauben (C) und tauschen Sie 
beidseitig die Ventilboxen. (siehe Fig 2-C) 

 

○ Lºsen Sie die Muttern (D) und ziehen Sie die 
Membrane samt Halter vom Magneten ab. 
(siehe Fig 2-D) 

 

○ Montieren Sie die neuen Membranen und -halter 
und befestigen Sie diese mit den Muttern (D). 
(siehe Fig 2-D) 

 
Hinweis: 

Verwenden Sie die neuen Muttern (D) aus dem 
Reparaturset. Beachten Sie bitte die Position der Nuten. 
 

○ Bauen Sie die Pumpe nun wieder in umgekehrter 
Reihenfolge zusammen. 

 

Hinweis: Der Permanentmagnet darf nach der Montage
keinesfalls die Spulen ber¿hren!  

○ Pr¿fen Sie vor Inbetriebnahme das Luftfºrdervolumen und die Lautstªrke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thermoschutzschalter 
 

Die Spulen sind mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet der bei einer 
Temperatur von 130ÁC ( ± 5Á C) auslºst. Wenn die Spulentemperatur auf
85ÁC ( ± 15ÁC) sinkt, wird der Schalter automatisch deaktiviert und die Pumpe 

 

○ Ber¿hren Sie keine stromf¿hrenden Teile. Stromschlaggefahr! 
 

 

○ Ein Kontakt zwischen Magnet und Spulen f¿hrt unweigerlich zur 
Zerstºrung der Pumpe! 
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 Diagnose und Fehler 
Beanstandung Mºgliche Ursache MaÇnahme 

Die Pumpe  
arbeitet nicht. 

・ Keine Spannung  
     

・ Bitte pr¿fen Sie die
 Stromzufuhr. 

ausgeblasenes Luft-  
volumen zu gering 
 
Abnormaler  
Temperaturanstieg  
 
 
Die Pump arbeitet  
nur zeitweise 
 

・ Luftwege sind verstopft  

・ geschlossenes Ventil 
・ Luftfilter verstopft  

・Verstopfung beseitigen 

・ Ventil ºffnen 

・Luftfilter reinigen 

 

Die Pumpe macht  
untypische/laute  
Gerªusche. 

・Defektes Ventil/Membrane ・ Teil ersetzen  
     

 

 Ersatzteile 
Artikelnummer        Enthaltene Teile Menge (St¿ck) 

K-JDK-20/50-D                         

Membrane 2 

Membranhalter 2 

Muttern 2 

Ventilbox  2 

Filter 1 

Dichtung 1 
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