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BIBUS GmbH
Max-Eyth-Straße 41/1
DE-89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 207 69-0
Telefax: +49 731 207 620

E-Mail: info@BIBUS.de

Web: www.BIBUS.de
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DP-10 SERIE / DP-15 SERIE

DP-10 (Polypropylen)
Abmessungen:

196 mm B x 196 mm H
Nettogewicht: 3,1 kg

Versandgewicht: 4,0 kg

DP-15 (Polypropylen)
Abmessungen:

246 mm B x 297 mm H
Nettogewicht: 4,0 kg

Versandgewicht: 5,4 kg

DP-10 Rostfreier Stahl
Abmessungen:

186 mm B x 241 mm H
Nettogewicht: 5,3 kg

Versandgewicht: 6,2 kg

DP-10 Aluminium
Abmessungen:
186 mm B x 241 mm H
Nettogewicht: 3,6 kg
Versandgewicht: 4, 5 kg

Maximale Kapazität 22 l/min
Anschlussgröße 3/8” (10 mm)

Maximale Kapazität 28 l/min
Anschlussgröße 1/2” (15 mm)
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NDP-10 Polypropylen
Abmessungen:

185 mm B x 190 mm H
Nettogewicht: 2,74 kg

Versandgewicht: 3,5 kg

NDP-15 Leitfähiges Kynar®
Abmessungen:

220 mm B x 298 mm H
Nettogewicht: 4,3 kg

Versandgewicht: 5,0 kg

NDP-15 Aluminium
Abmessungen:

220 mm B x 272 mm H
Nettogewicht: 4,0 kg

Versandgewicht: 5,0 kg

NDP-15 Rostfreier Stahl
Abmessungen:

212 mm B x 246,4 mm H
Nettogewicht: 6,2 kg

Versandgewicht: 7,0 kg

SERIE NDP-10 / SERIE NDP-15
Maximale Kapazität 22 l/min
Anschlussgröße 3/8” (10 mm)

Maximale Kapazität 51 l/min
Anschlussgröße 1/2” (15 mm)

NDP-15 Polypropylen
Abmessungen:
220 mm B x 298 mm H
Nettogewicht: 3,5 kg
Versandgewicht: 4,3 kg





12 | PRODUKTANLEITUNG 

NDP-20 SERIE
Maximale Kapazität 120 l/min
Anschlussgröße 3/4” (20 mm)

NDP-P20 Polypropylen-Rc
Abmessungen: 

316 mm B x 368 mm H
Nettogewicht: 8,2 kg

Versandgewicht: 10,2 kg

NDP-P20
Polypropylen–DN Flansch

Abmessungen: 
316 mm B x 375 mm H

Nettogewicht: 8,2 kg
Versandgewicht: 10,2 kg

NDP-20 Rostfreier Stahl
Abmessungen: 

249 mm B x 320 mm H
Nettogewicht: 13,9 kg

Versandgewicht: 14,5 kg

NDP-20 Aluminium
Abmessungen:
249 mm B x 320 mm H
Nettogewicht: 9,0 kg
Versandgewicht: 10,4 kg
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NDP-P25 Polypropylen –DN Flansch
Abmessungen: 366 mm B x 422 mm H
Nettogewicht: 10,9 kg
Versandgewicht: 12,6 kg

NDP-P25 Polypropylen-Rc
Abmessungen:

366 mm B x 429 mm H
Nettogewicht: 10,9 kg

Versandgewicht: 12,6 kg

NDP-25 Leitfähiges Kynar®-Rc
Abmessungen:

366 mm B x 429 mm H
Nettogewicht: 13,4 kg

Versandgewicht: 15,0 kg

NDP-P25 Kynar®-DN Flansch
Abmessungen:

366 mm B x 442 mm H
Nettogewicht: 13,4 kg

Versandgewicht: 15,0 kg

NDP-25 Aluminium
Abmessungen: 287 mm B x 383 mm H

Nettogewicht: 13,0 kg
Versandgewicht: 14,0 kg

NDP-25 Rostfreier Stahl
Abmessungen: 287 mm B x 383 mm H

Nettogewicht: 19,9 kg
Versandgewicht: 21,0 kg

NDP-25 Gusseisen
Abmessungen: 287 mm B x 383 mm H

Nettogewicht: 19,9 kg
Versandgewicht: 21,0 kg

NDP-25 SERIE
Maximale Kapazität 170 l/min
Anschlussgröße 1” (25 mm)


















































